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Cyklisticky pocitac

e

Navod k pouziti

bezdratovy model

2W

dratovy model

120

Pozorné ctéte tento navod pred prvnim pouzitim

a uschovejte ho po dobu pouzivani pocitace.

(1) PRISLUSENSTVi

4 SESTAVA KOMPONENTU h

cyklisticky drzak viozka
pocitac drzaku
magnet gumovy lepici
krouzek vlozka
= =]
bezdratovy dratovy
vysilaé pro senzor pro
model 12w model 120
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elektropasek
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pramérna rychlost jizdy
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[3) INSTRUKCE

iceni displeje

automatické zapnuti a vypnuti
meéfeni vzdalenosti v Km / Milich

Umisténi jednotlivych komponentu
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Instalace baterie

Odsroubujte vi¢ko pomoci mince
ve zvyraznéném sméru "OPEN".
Vlozte baterii negativni - stranou
dolt. Zasroubujte zpét vicko ve
sméru "CLOSE".

Instalace drzaku na fiditka

Drzak upevnéte na fiditka pomoci
gumového krouzku. Pro upevnéni
na predstavec je nutné zménit
pozici drzaku viz nize.

Upozornéni: Lepici vlozku uréenou
pod drzék pocitace obsazenou

v balenf instalujte az po vyzkouseni
spravné funkce potitace na
koneénou pozici.

Instalace drzaku na predstavec

Drzak Ize pomoci 4 kfizovych Sroubii rozdélit na 2 ¢asti. Pro upevnéni
na predstavec odmontujte horni dil, otocte jej 0 90° a opét pfipevnéte
k spodnimu dilu.

na fiditka

na predstavec

Upevnéni pocitace v drzaku

Pocitac natocte o 45° hornim rohem

TABULKA NASTAVENi OBVODU KOLA

Systém pocitace bude resetovan po vyjmuti baterie(veskera data
budou vymazana).

- pred prvnim pouzitim pocitace prosim zresetujte data nebo
vyjméte baterii pro dosazeni nulovych vychozich hodnot.

nastaveni hodnot poéitace:

1. po vlozeni baterie pocita¢ automaticky zobrazi rezim nastaveni
zakladnich dat

2. stiskem levého spodniho tlacitka MODE po dobu min. 2 sekund
vstoupite do rezimu nastaveni hodnot

3. v rezimu nastaveni pravym spodnim tlacitkem SET nastavujete
pozadovanou hodnotu

4. levym tla¢itkem MODE potvrzujete nastavenou hodnotu a
piepinate mezi jednotlivymi daty

KMH | MODE MODE
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nastaveni obvodu kol
nastaveni jednotky
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nastaveni jednotky
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12H/24H volba ¢asu nastaveni ¢asu nastaveni ODO

¢SET

12H/24H volba ¢asu

Pred nastavenim zméfte presny obvod kol pomoci jedné z
nasledujicich metod:

1. Dle rozméru uvedeného na plasti kola (levy sloupec tabulky)
zadejte odpovidajici hodnotu obvodu kola (pravy sloupec).

2. Zméfte obvod kola: dle ventilku ve spodni pozici oznacte na zemi
znacku, ujedte s kolem jednu otacku rovné vpred a opét udélejte na
zemi znacku dle ventilku v nejspodnéjsi pozici. Zméfte vzdalenost
mezi znackami v mm a hodnotu zadejte do nastaveni pocitace.
Pozn. plast kola méjte nahustény na stiedni hodnotu
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Jednotlivé operace
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vlevo, vlozte do (jlria'ku a zajiététe o Instalace magnetu ETRTO fo—— on’snvn?b ETRTO e o:rs"\::‘)n
pohybem ve sméru hodinovyjch rucicek, (&) 47203 | 12x1,75 935 75559 | 26x3,00 2170
dokud nenf pocitac v soubézné pozici Magnet umistéte na drat/ 3pici nejblize k 54903 | 12x195 940 28.590 26)(111/8 1970
s drzékem ve sméru dopiedu. vidlici ve stejné vysce jako snimac. Zajistéte 40254 | 14x1,50 1020 37-590 26x1-3/8 2068
protikusem se zavitem. Drat musi 47-254 | 14x1,75 1055 37-584 | 26x1-1/2 2100
zapadnout do uréené drazky. Vyzkousejte :g'ggg 12"152 :122 ggg;: gggxggg 1322
. L. oo . - x1, - X
zda pfenos signélu probiha bez problému. 54305 | 16x2,00 1245 25571 | 650x25C 1952
Instalace senzoru/vysilaée 28349 | 16x1-1/8 1290 40590 | 650x38A 2125
37-349 16x1-3/8 1300 40-584 650x38B 2105
A/ Drétové verze: 403355 | 18x,1,50 1340 25630 | 27x1(630) 2145
. 5z v . e 47355 | 18x1,75 1350 28-630 | 27x1-1/8 2155
Kabel vedouci od drzaku pocitace vedte po bowdenu/ hadicce predni 39406 | 20x125 1450 32680 | 27x1-1/4 2161
brzdy az k predni vidlici. Dbejte aby kabel nezasahoval do chodu brzd ¢i 35406 | 20x1,35 1460 37-630 27x1-3/8 2169
jinak nebrénil bezpecné jizdé na kole. 40-406 | 20x1,50 1490 40-584 | 27,5x1,50 2079
47-406 | 20x1,75 1515 50-584 27,5x1,95 2090
stové . 50-406 | 20x1,95 1565 54-584 | 27,5x2,1 2148
B/ I%erjratgvav verze: S s e 28-451 | 20x1-1/8 1545 57-584 | 27,5x2,25 2182
Vysila¢ umistéte na stejnou stranu vidlice jako drzak. V pfipadé umisténi 37451 | 20x1-3/8 1615 18622 | 700x18C 2070
na predstavci Ize umistit na obé strany. Maximalni vzdalenost mezi 37501 | 22x1-3/8 1770 19-622 | 700x19C 2080
vysilatem a pocitacem je 80 cm v rozsahu 30°. Maximalni rozsah mezi Max. 80 cm 40501 | 22x1-1/2 1785 20-622 | 700x20C 2086
vysilatem a magnetem je 5 mm. 47507 | 24x1,75 1890 23622 | 700x23C 2096
50-507 | 24x2,00 1925 25-622 700x25C 2105
54-507 | 24x2,125 1965 28-622 700x28C 2136
25-520 | 24x1(520) 1753 30-622 700x30C 2146
lekt 45k 28-540 | 24x1-1/8 1795 32-622 700x32C 2155
€ extropasky - 30540 | 24x1-1/4 1905 35622 | 700x35C 2168
Upozornéni! 25-569 | 26x1(559) 1913 38622 | 700x38C 2180
S Y. < . 32-559 | 26x1,25 1950 40-622 700x40C 2200
1. Minimalni doporuéena vzdalenost mezi magnetem a sensorem na 37.559 | 26x1.40 2005 42622 | 700x42C 2094
vidlici by méla byt méné nez 5mm. 40559 | 26x1,50 2010 44622 | 700x44C 2235
47-559 | 26x1,75 2023 45622 | 700x45C 2242
2. Snima¢ a magnet se béhem jizdy nesmi dotykat! 50559 | 26x1,95 2050 47-622 | 700x47C 2268
54-559 | 26x2,10 2068 54-622 29x2,10 2288
57-559 | 26x2,125 2070 56-622 29x2,20 2298
58-559 | 26x2,35 2083 60-622 29x2,30 2326
dratovy senzor bezdratovy vysila¢
4 5 6 7
- Hodin:
(4) NASTAVENI FUNKCE DISPLEJE v

Systém zobrazeni hodin pracuje v rezimu 12 nebo 24 hodin.

#- Stopky

Pro spusténi stopek stisknéte pravé tlacitko SET. Pro zastaveni stopek
stisknéte SET. Pro vynulovani stopek stisknéte SET po dobu 2 sekund,
zobrazi se RESET a hodnota se vynuluje.

Denni vzdalenost (DST)
Udava vzdalenost ujetou od posledniho vynulovéani hodnot.

Cas jizdy (RTM)

Udava ujety ¢as od posledniho vynulovani hodnot.

Priimérna rychlost (AVG)
Vypocitava se z naméiené hodnoty ujetych km/m a celkového
ujetého casu od posledniho vynulovani dat.

Maximalni rychlost (MXS)
Udava maximalni naméfenou rychlost od posledniho vynulovani dat.

Celkovy pocet km (ODO)

Udéva celkovy pocet ujetych km/m od posledniho vynulovani. Udaj
bude vynulovén po vyjmuti baterie nebo celkovém resetovani
funki.

Scan

Zmacknete MODE pro zapnuti SCAN rezimu, tento rezim bude kazdé 4
sekundy zobrazovat automaticky mezi hodnotami DIST, RIDE TIME, AVG
SPEED, MAX SPEED.
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Podsviceni displeje (EL)

Pro podsviceni displeje stisknéte obé tlacitka SET + MODE zaroven

v kterémkoliv rezimu/ funkci. Displej se podsviti a zobrazi upozornéni
EL ON. Pro vypnuti podsviceni displeje stisknéte SET + MOD, zobrazi
se upozornéni EL OFF.

Pro vynulovani namérenych dat stisknéte tlacitko [SET] po dobu 3
sekund v rezimu (funkci), ve které chcete data vynulovat
DST/RTM/AVG/MAX. Zobrazi se upozornéni RESET, které 2x
problikne. Data se vymazou na hodnotu 0.
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Automatické zapnuti/vypnuti pocitace

1. Pocitac automaticky prejde do tisporného rezimu po 4 minutéch
kdy neméfi rychlost SPD.

2. Z Gsporného rezimu se pocitac automaticky spusti pokud
zaznamena signdl ze senzoru.

Vyména baterie

1. Viechna data budou vynulovéana po vyjmuti baterie.

2. Celkovy pocet ujetych km muze byt znovu nastaven po vyjmuti
baterie.

(5) UPOZORNENI

1. Pocitac je vodéodolny, Ize ho tedy pouzivat za destivého pocasi.
Pocita¢ neni vodotésny, nepouzivejte pod vodou!

2. Nevystavuijte pocita¢ dlouhodobému slune¢nimu zéfeni a
vysokym teplotam.

3. Pravidelné kontrolujte vzdalenost mezi magnetem a snimacem.

4. Nepouzivejte ¢isti¢e na bazi alkoholu ¢i jiné agresivni latky pro
cisténi.

5. Vzdy vénujte pozornost jizdé a silni¢nimu provozu.
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(6) RESENi PROBLEMU

4 PROBLEM |

PRICINA

| RESENI h

Pomalé zobrazeni
dat

Nizka okolni teplota

Pocita¢ umistéte do
prostiedi s vys3si
okolni teplotou

vedeni-kabel pocitace
5. Pocitac se nachézi

Displej nic 1. Slaba baterie 1.Vyméiite baterii
nezobrazuje 2. Baterie je vloZena 2. Zkontrolujte,

obracené pfipadné spravné

vlozte baterii

Displej 1. Pocitac je v rezimu 1. Zadejte hodnoty
nezobrazuje nastaveni hodnot a ukoncete rezim
rychlost nebo 2.Vzdalenost mezi nastaveni
zobrazuje senzorem a magnetem | 2. Upravte
nespravnou je prilis velkd vzdalenost mezi
rychlost 3. Nastaven nespravny  |senzorem

obvod kola a magnetem

4. Poskozené 3. Nastavte

spravnou hodnotu
dle obvodu kola

v blizkosti zdroje napéti, |5.Presurite pocitac

ktery rusi prenos/
spravnou funkci

dale od zdroje
napéti

Po¢ita¢ zobrazuje
chybové hlaseni

Nastavte znovu
hodnoty v rezimu
nastaveni dle tohoto

manualu J

Specifikace

Snimac rychlosti: bezkontaktni magneticky senzor

Baterie: mincova 3V baterie CR2032

Zivotnost baterie: (model CR2032) piblizné 1,5 roku pfi denni jizdé
po dobu 2 hodin

Jednotka nastaveni obvodu kol: mm

Provozni teplota: 0°C - 50°C
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Displej pocitace v isporném rezimu auto off
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Dovozce:

PROFIL BICYCLES CZ s.r.o.
Hnévotin 31, 783 47

tel.: +420 585 945 535

fax: +420 585 754 438

e-mail: obchod@profil-bicycles.cz
Zemé puvodu: Cina

www.profilshop.cz
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